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pR^LIM?NAIF^^rrERNATIONAL Demande in.erna.iona U, n- PCT/FR 03O0942 

K. Base du rapport 




Description, Pages 
1-9 



telles qu'initialement deposees 



Revendications, No. 

1 ^ 3 regue(s) le 07.06.2004 avec telecopie 
Dessins, Feuilles 

1 /4_4/4 telles qu'initialement deposees 

o . : ^ 0 rn 0 l* hnoue tous les elements indiques ci-dessus etaient a la disposition de I'administration 

2 " ou" £l X ItTremis 6 *£S^&&^ * demande international a ete deposes, sauf ind.cat,on 
contraire donnee sous ce point. 

Ces elements etaient a la disposition de /administration ou lui ont ete remis dans la langue suivante: ,qui est: 

□ la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche Internationale (selon la regie 23.1 (b)). 

□ la langue de publication de la demande internationale (selon la regie 48.3(b)). 

□ la langue de la traduction remise aux fins de Texamen preliminaire internationale (selon la regie 55.2 ou 
55.3). 

sequences : 

□ contenu dans la demande internationale, sous forme ecrite. 

□ depose avec la demande Internationale, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ remis ulterieurement a I'administration, sous forme ecrite. 

□ remis ulterieurement a I'administration, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ La declaration, selon laquelle le listage des sequences par ecrit et fourni ulterieurement ne va pas au-dela 
de la divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete fourn.e. 

□ La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous dechiffrable par ordinateur sont identiques 
a celles du listages des sequences Presente par ecrit, a ete fournie. 

4. Les modifications ont entraTne I'annulation : 

□ de la description, pages : 

□ des revendications, nos : 

□ des dessins, feuilles : 



Formulalre PCT/tPEA/ 409 (Janvier 2004) 



RAPPORT D'EXAMEN 
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 



Demande Internationale n° 
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5 □ Le present rapport a ete formule abstraction faite (de certaines) des modifications qui P nt , 6t f f^ s j d ^ff 
commraiiaS de I'expose de Invention tel qu'il a ete depose, comme «l est indique ci-apres (regie 

70.2(c)) : 

(Joule feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit etre indiquee au point 1 
et annexee au present rapport.) 

6. Observations complementaires, le cas echeant : 

V. Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibility 
^application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 



1. Declaration 
Nouveaute 



Oui: Revendications 1 -7,9-1 3 

Non: Revendications 8 

Oui: Revendications 1-17,9-13 

Non: Revendications 8 

Possibility ^application industrielle Oui: Revendications 1 -1 3 

Non: Revendications 



Activite inventive 



2. Citations et explications 
voir feuille separee 
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Concernant le point V 

Declaration motivee quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibility 
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

1 . II est fait reference au document suivant: 

D1 : US-A-4 785 441 (ISAKA HARUO ET AL) 1 5 novembre 1 988 (1 988-1 1 -1 5) 

2. Concernant la revendication 1 le document D1 decrit (fig 1 et 3; col 2 I 28-35; col 3 
I 10-25; col 3 I 61-65; col 5 I 40- col 6 I 27, les references entre parentheses 
s'appliquent a ce document) un procede d'asservissement radial pour un dispositif 
de reproduction d'informations d'un disque optique dans lequel les informations 
stockees sur le disque sous forme d'alterations disposees le long de pistes 
predetermines (20) du disque sont explorees par un faisceau lumineux 
convergeant selon une tache sur le disque optique et resultant en un faisceau 
emergeant dudit disque par reflexion ou transmission, ledit dispositif etant equipe 
d'un systeme de detection multi-photodiodes (5a-5d) en champ lointain pour 
detecter ledit faisceau lumineux emergeant ledit procede consiste a combiner les 
signaux de lecture desdites photodiodes dudit systeme de detection de maniere a 
constituer quatre sous-systemes (5a-5d) de lecture comportant deux paires de 
sous-systemes, les sous-systemes de chaque paire (5a, 5c ; 5b, 5d) etant 
disposees de part et d'autre d'un premier axe parallele a I'image de I'axe de la 
piste exploree et lesdites paires etant disposees de part et d'autre d'un second 
axe perpendiculaire audit premier axe, lesdits premier et second axes etant des 
axes de symetrie pour ledit systeme de detection, 

Par consequent, I'objet de la revendication 1 differe de ce connu de D1 en ce que: 
Ledit procede etant caracterise en ce que ladite etape de combiner les signaux de 
lecture desdites photodiodes consiste a effectuer la difference entre les signaux 
de lecture de deux sous-systemes appartenant a des paires differentes pour 
former un signal de lecture (diagl) selon une premiere diagonale du systeme de 
detection et un signal de lecture (diag2) selon une seconde diagonale du systeme 
de detection et que ledit procede consiste a comparer en phase les signaux 
(diagl ; diag2) obtenus de chacun des deux sous-systemes pour obtenir un signal 
d'erreur radiale (Sr). 

L'objet de la revendication 1 est done nouveau (article 33(2) PCT). 
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Le probleme que la presente invention se propose de resoudre peut done etre 
considere comme de foumir un nouveau procede d'asservissement radial pour un 
dispositif de reproduction d'informations d'un disque optique. 

La solution de ce probleme proposee dans la revendication 1 de la presente 
demande est consideree comme impliquant une activite inventive (article 33(3) 
PCT), et ce pour les raisons suivantes: La maniere de combiner les signaux de 
lecture desdites photodiode en effectuant la difference et d'en comparer les 
phases n'est pas comprise dans I'etat de la technique et n'en decoule pas de 
maniere evidente. 

3. Les revendications 2-7 dependent de la revendication 1 et satisfont done 
egalement, en tant que telles, aux conditions requises par le PCT en ce qui 
conceme la nouveaute et I'activite inventive. 

4. Concernant la revendication 8 le document D1 decrit (fig 1 et 3; col 2 I 28-35; col 3 
1 10-25; col 3 I 61-65; col 5 I 40- col 6 I 27, les references entre parentheses 
s'appliquent a ce document) un dispositif de reproduction d'informations d'un 
disque optique dans lequel les informations stockees sur le disque sous forme 
d'alterations disposees le long de pistes predeterminees (20) du disque, ledit 
dispositif de reproduction comprenant une source lumineuse (1) pour foumir un 
faisceau lumineux incident, des premiers moyens optiques (2,3) pour faire 
converger ledit faisceau selon une tache sur le disque optique, des seconds 
moyens optiques (2,3,4) pour separer le faisceau emergeant dudit disque et 
resultant de la reflexion ou transmission du faisceau incident par le disque, et un 
systeme de detection multi-photodiodes (5a-5d) dispose en champ lointain sur le 
trajet dudit faisceau emergeant pour detecter ledit faisceau lumineux, ledit 
dispositif de reproduction comprend en outre: 

des premiers moyens de combinaison (8,9) recevant les signaux individuels 
de lecture desdites photodiodes (5a-5d) pour elaborer deux signaux de lecture 
correspondant a deux sous-systemes dont les fonctions de sensibilite dans le plan 
du disque forment deux angles symetriques avec La direction de La piste exploree 

des seconds moyens de comparaison en phase (1 2) pour comparer les 
phases desdits deux signaux de lecture des sous-systemes et fournir un signal d' 
erreur radiale (Sr). 

L'objet de la revendication 8 n'est done pas nouveau (Art 33(2) PCT). 
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6. Concernant la revendication 9 D1 decrit que le systeme de detection est constitue 
d'un detecteur quatre-quadrants (5a-5d) comportant deux paires de photodiodes, 
les photodiodes de chaque paire (5a,5c ; 5b, 5d) etant disposees de part et d 
autre d'un premier axe parallele a I'image de I'axe de la piste exploree et lesdites 
paires etant disposees de part et d'autre d'un second axe perpendiculaire audit 
premier axe, lesdits premier et second axes etant des axes de symetrie pour ledit 
systeme de detection. 

L'objet de la revendication 9 differe de la revelation de D1 en ce que ledit 
dispositif de reproduction etant caracterise en ce que lesdits premiers moyens de 
combinaison comprennent deux circuits differentielles recevant respectivement les 
signaux de deux photodiodes appartenant aux diagonales respectives dudit 
systeme de detection et fournissant chacun La difference (diagl , diag2) entre los 
signaux recus comme signal de lecture salon une premiere et une seconde 
diagonale. 

La combinaison des caracteristiques de la revendication 9 n'est pas comprise 
dans I'etat de la technique et n'en decoule pas de maniere evidente. II est done 
suggere au demandeur de rediger une nouvelle revendication independante en 
vue d'y introduire ces caracteristiques, en tenant compte du fait que les 
caracteristiques connues en combinaison dans D1 doivent etre indiquees dans la 
premiere partie de cette revendication (regie 6.3 b) PCT). 

7 Les revendications 1 0-13 dependent de la revendication 9 et satisfont done 
egalement, en tant que telles, aux conditions requises par le PCT en ce qui 
conceme la nouveaute et I'activite inventive. 



Remarques supplementaires: 

1 . Le terme "les fonctions de sensibilite dans le plan du disque torment deux angles 
symetriques avec la direction de la piste exploree" utilise dans la revendication 8 
est obscure puisque une fonction ne peut pas former un angle avec une direction. 
L'objet de la revendication 8 est done vague et equivoque, et laisse un doute 
quant a la signification des caracteristiques techniques a auxquelles il se refere. 
L'objet de desdites revendications n'est done pas clairement defini (article 6 PCT). 
La signification du terme pour lequel est formule la presente objection est 
considere pour les propos de la presente declaration en etant que le premier 
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sous-systeme a une premiere fonction de sensibilite dans le plan du disque et 
ladite premiere fonction de sensibilite dispose d'une axe de symetrie formant un 
premier angle avec la direction de la piste exploree; 

le deuxieme sous-systeme a une deuxieme fonction de sensibilite dans le plan du 
disque et ladite premiere fonction de sensibilite dispose d'une axe de symetrie 
formant un deuxieme angle avec la direction de la piste exploree; 
ledit premier angle etant symetrique avec ledit deuxieme angle par rapport de la 
direction de la piste exploree. 

2. La revendication 8 definie d'une maniere generate la caracteristique suivante en 
indiquant sa fonction: "les fonctions de sensibilite dans le plan du disque forment 
deux angles symetriques avec la direction de la piste exploree" 

Toutefois, la description et les dessins (fig 1 ; p 5 I 7- p 6 I 27) donnent I'impression 
que cette fonction ne peut se derouler que d'une fagon determinee, en 
Poccurrence grace au regroupement en diagonale des photodiodes (1 et 3 
respectivement 2 et 4) , et il n'est indique aucun autre moyen. 
Par consequent, la revendication 8 ne se fonde pas sur la description, comme 
Pexige Particle 6 PCT. 

3. Le terme "... sensiblement proportionnel (Ar) du suivi radial" dans la revendication 
1 est obscure. Vue la version initiate de la revendication 1 la signification dudit 
terme est considere etant "...sensiblement proportionnel a I'erreur (Ar) de suivi 
radial". 

4. La revendication independante 1 n'est pas presentee d'une maniere univoque (le 
term "caracterise en .." est utilise deux fois) en deux parties comme prevu par la 
regie 6.3 b) PCT, alors qu'une telle presentation semblerait appropriee en 
Pespece, les caracteristiques connues en combinaison de Petat de la technique 
(document D1) figurant dans le preambule (regie 6.3 b) i) PCT) et les 
caracteristiques restantes figurant dans la partie caracterisante (regie 6.3 b) ii) 
PCT). 

5. Contrairement a ce qu'exige la regie 5.1 a) ii) PCT, la description n'indique pas 
Petat de la technique anterieure pertinent expose dans le document D1 et ne cite 
pas ce document. 
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REVINDICATIONS 

1. Proc6d§ d'asservissement radial pour un dispositif de 
reproduction d'informations d'un disque optique dans lequel les informations 
stock6es sur !e disque sous forme d'alterations disposes le long de pistes' 
pr6d6terrnin6es du disque sont explorees par un faisceau lumineux 

5 convergeant selon une tache sur le disque optique et resultant en un 
faisceau §mergeant dudit disque par reflexion ou transmission, ledit dispositif 
§tant 6quip6 d'un systeme de detection multi-photodiodes en champ lointain 
pour d6tecter ledit faisceau lumineux §mergeant t ledit proced£ 6tant 
caract6ris6 en ce qu'il consiste d : 

10 - combiner les signaux de lecture desdites photodiodes dudit 

systeme de detection de manure A constituer quatre sous-systfemes (1, 2 T 3, 
4) de lecture comportant deux paires de sous-systemes, les sous-systemes 
de chaque paire (1. 2 ; 3, 4) Stant dispos§es de part et d'autre d'un premier 
axe (Ox) paraltele & Pimage de I'axe de la piste explore et lesdites paires 

15 6tant dispos6es de part et d'autre d'un second axe (Oy) perpendiculaire 
audit premier axe, lesdits premier et second axes 6tant des axes de sym6trie 
pour ledit systeme de ddtection, ledit proc6d6 6tant caract§ris6 en ce que 
ladite 6tape de combiner les signaux de lecture desdites photodiodes 
consiste a effectuer la difference entre les signaux de lecture de deux sous- 

20 systemes appartenant a des paires dffiferentes (1, 3 ; 2, 4) pour former un 
signal de lecture (diagl) selon une premiere diagonale du systdme de 
detection et un signal de lecture (diag2) selon une seconde diagonale du 
systeme de detection 

- comparer en phase les signaux (diagl ; diag2) obtenus de 

25 chacun des deux sous-systemes pour obtenir un signal d'erreur radlale (Sr), 
sensiblement proportionnel (Ar) de suivi radial. 

2. Proc6d§ selon la revendication 1, dans lequel les sous- 
syst£mes (1, 2. 3, 4) sont constitu6s par les photodiodes d'un d£tecteur 

30 quatre-quadrants. 

3. Proc6d§ selon la revendication 2, caract§ris6 en ce que ladite 
&tape de comparer en phase les signaux de lecture (diagl, diag2) selon 
lesdites premiere et seconde diagonales consiste d effectuer une 
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intercorrfelation entre chaque signal de lecture d'une diagonale et le signal de 
I'autre diagonale affecte d'un retard predetermine. 

4. Proc6d6 selon la revendication 3, caracteris§ en ce que ledit 
5 retard predetermine est choisi en fonction de la frequence maximale des 

signaux de lecture et de la profondeur de modulation dudit disque optique. 

5. Proc6d6 selon Tune des revendications 3 ou 4, caracteris6 en 
ce que ledit retard predetermine est choisi interieur A la pSriode d'horloge de 

10 I'information de lecture. 

6. Proc£d6 selon Tune quelconque des revendications 
pr&c§dentes, caracterisfe en ce qu'il comporte en outre una 6tape de pr6- 
correction rapide consistant d ajuster de manure dynamique les retards 

15 desdits signaux de lecture (diagi, diag2) selon tesdites premiere et seconde 
diagonales, dans les voies d'ilaboration du signal de sortie de lecture (SHF), 
en fonction dudit signal d'erreur radiale (Sr). 

7. Precede selon la revendication 6, caract£ris6 en ce que ladite 
20 6tape de pr6-correction rapide consiste & : 

- filtrer ledit signal d'erreur radiale pour ne conserver que les 
composantes haute frequence dudit signal 

- determiner une variation en sens oppose desdits retards en 
fonction de la valeur desdites composantes haute frequence, pour minimiser 

25 les effets de d6phasage du signal de sortie de lecture (SHF) 

8. Dispositif de reproduction d'infbrrnations d'un disque optique 
dans lequel les informations stockees sur le disque (10) sous forme 
d'alterations sont disposes le long de pistes (11) predeterminees du disque, 

30 ledit dispositif de reproduction comprenant une source lumineuse (13) pour 
foumir un faisceau lumineux incident, des premiers moyens optiques (14 ( 15, 
1 6) pour faire converger ledit faisceau selon une tache sur le disque optique 
(10), des seconds moyens optiques (16, 15, 17) pour separer le faisceau 
dmergeant dudit disque et resultant de la reflexion ou transmission du 

35 faisceau incident par le disque, et un systeme de detection multi-photodiodes 
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(18) dispose en champ lointain sur le trajet dudrt faisceau femergeant pour 
dfetecter ledit faisceau lurnineux, ledit dispositif de reproduction dtant 
caract6ris6 en ce qu'il comprend en outre : 

- des premiers moyens de combinaison (21, 22) recevant les 
5 signaux individuals de lecture (dl , d3 ; d2. d4) desdites photodiodes (1, 2, 3, 

4) pour ^laborer deux signaux de lecture (diagl. diag2) correspgndant d 
deux sous-systemes dont les fonctions de sensibility dans le plan du disque 
ferment deux angles symfetriques avec la direction (Ox) de la piste explore 

- des seconds moyens de comparaison en phase (100) pour 
10 comparer les phases desdlts deux signaux de lecture des sous-systernes et 

fournir un signal d'erreur radiale (Sr)_ 

" 9. Dispositif de reproduction selon la revendication 8, dans lequel 
le systeme de detection multi-photodiodes (18) est constituS d'un dfetecteur 

15 quatre-quadrants (1, 2, 3, 4) comportant deux paires de photodiodes, les 
photodiodes de chaque paire (1, 3 ; 2, 4) 6tant disposes de part et d'autre 
d'un premier axe (Ox) parallgle a I'image de I'axe de la piste explonSe et 
lesdites paires §tant disposees de part et d'autre d'un second axe (Oy) 
perpend iculaire audit premier axe, lesdits premier et second axes dtant des 

20 axes de sym6trie pour ledit systeme de detection, ledit dispositif de 
reproduction 6tant caract§ris§ en ce que lesdits premiers moyens de 
combinaison comprennent deux circuits differentiels (21, 22) recevant 
respectivement les signaux de deux photodiodes (1, 3 ; 2 t 4) appartenant aux 
diagonales respectives dudit systeme de detection et foumissant chacun la 

25 difference (diagl f diag2) entre les signaux regus comme signal de lecture 
selon une premiere et une seconde diagonale. 

10. Dispositif de reproduction selon la revendication 9 t caract£ris& 
en ce que lesdits seconds moyens de comparaison en phase sont constitute 
30 par un circuit dlntercorrelation (100) de chaque signal de lecture de 
diagonale .avec le signal de I'autre diagonale affecte d'un retard 
pr§d6termin6. 

11; Dispositif de reproduction selon la revendication 10, 
35 caracterisG eh ce que ledit circuit d'intercomfelation (100) comprend deux 
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voies de traitement (101, 103, 105. 107; 102, 104, 106, 108) traitant 
respectivement le signal de lecture selon la premfere diagonals (diagl) et le 
signal de lecture selon la seconde diagdnale (diag2), chaque voie 
comportant au moins: 
5 - un circuit de filtrage passe-bande (1 01 ; 102) recevant le signal 

de lecture correspondent ; 

- un muitiplieur (105 ; 106) recevant sur une entr§e le signal filtr£ 
par (edit circuit de filtrage ; 

- un circuit A retard (107 ; 108) recevant ledit signal filtr6 et 
10 connects & I'autre entr6e du multiplieur de Pautre voie ; 

et en ce que ledit circuit d'intercorrfelation comprend en outre : 

- un circuit differentiel (109) effectuant la difference des signaux 
foumis par les deux multiplieurs (1 05, 1 06) ; et 

- un filtre passe-bas (1 1 0) connects audit circuit difference! (109) 
15 pour fbumir ledit signal d'erreur radiale (Sr). 

12. Dispositif de reproduction selon Tune quelconque des 
revendications 9^11, caract6ris§ en ce qu'H comporte en outre un circuit 
additionneur (30) recevant les signaux desdits deux circuits differentiels 
(21, 22) et fournissant un signal (S H f) de sortie de lecture des informations 

20 stockSes sur le disque. 

13. Dispositif de reproduction selon la revendication 12, 
caracterisS en ce que. pour effectuer une pr&-correction rapide des signaux 
de lecture, ledit dispositif de reproduction comprend en outre : 

- a la sortie de chacun desdits circuits diffferentiels (21, 22), un 
25 circuit £ retard variable (CRv1 f CRv2) ayant une entree de 

commande de retard ; 

- un circuit d'ajustement (32) relfe aux entries de commande 
des circuits £ retard variable ; et 

- des moyens de filtrage passe-haut (31) connects entre la 
30 sortie des seconds moyens de comparaison en phase (100) et 

ledit circuit d'ajustement (32). ledit circuit d'ajustement 
commandant en sens oppos6 les circuits d retard variable en 
fonction de la partie haute frequence dudit signal d'erreur 
radiale (Sr). 

35 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



Statement 
Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (IA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-7, 9-13 



8 



1-17, 9-13 



1-13 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



Citations and explanations 

1 . Reference is made to the following document : 

Dl: US-A-4 785 441 (ISAKA HARUO ET AL) 15 November 
1988 (1988-11-15) 



Claim 1 , Dl (references between parentheses apply 
to this document) describes (figures 1 and 3; column 
2, lines 28-35; column 3 7 lines 10-25; column 3, 
lines 61-65; column 5, line 40 to column 6, line 27) 
a radial control method for an optical disc 
information reproducing apparatus, in which the 
information stored on the disc in the form of 
irregularities arranged along predetermined tracks 
(2 0) of the disc is scanned by a light beam 
converging on a spot on the optical disc and 
resulting in a beam reflected or transmitted from 
said disc, said apparatus being provided with a far 
field detection system consisting of a plurality of 
photocells (5a-5d) for detecting said emerging light 
beam; said method consists of combining the read 
signals of the photocells of said detection system 
in such a way as to make four reading sub- systems 
(5a-5d) comprising two pairs of sub-systems, each 
pair of sub- systems (5a, 5c; 5b, 5d) being arranged 
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on either side of a first axis parallel to the image 
of the axis of the track being scanned, and said 
pairs being arranged on either side of a second axis 
perpendicular to the first axis, said first and 
second axes being axes of symmetry for said 
detection system. 



Therefore, the subject matter of claim 1 differs 
from the subject matter known from Dl in that said 
method is characterised in that the first step of 
combining the read signals of the photocells 
involves determining the difference between the read 
signals of the two sub- systems belonging to 
different pairs, to form a read signal (diag 1) 
along a first diagonal of the detection system and a 
read signal (diag 2) along a second diagonal of the 
detection system, and in that said method involves 
performing a phase comparison of the signals (diag 
1, diag 2) from each of the two sub-systems in order 
to obtain a radial error signal (Sr) . 

The subject matter of claim 1 is therefore novel 
(PCT Article 33 (2) ) . 

The problem that the present invention sets out to 
solve can therefore be considered that of providing 
a novel radial control method for an optical disc 
information reproducing apparatus. 



The solution to this problem, as proposed in claim 1 
of the present application, is considered to involve 
an inventive step (PCT Article 33(3)) for the 
following reasons. The way in which the read 
signals of the photocells are combined by 
determining the difference therebetween and 
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The subject matter of claim 8 is not, therefore, 
novel (PCT Article 33(2)) . 

Claim_9. Dl describes a detection system consisting 
of a four-quadrant detector (5a-5d) comprising two 
pairs of photocells, the photocells of each pair 
(5a, 5c; 5b, 5d) being arranged on either side of a 
first axis parallel to the image of the axis of the 
scanned track and said pairs being arranged on 
either side of a second axis perpendicular to the 
first, said first and second axes being axes of 
symmetry for the detection system. 

The subject matter of claim 9 differs from the 
disclosure of Dl in that the reproducing apparatus 
is characterised in that the first combination means 
comprise two differential circuits respectively 
receiving signals from the two photocells belonging 
to the respective diagonals of said detection system 
and each providing the difference (diag 1, diag 2) 
between the signals received as a read signal along 
a first and a second diagonal. 

The combination of features of claim 9 is not found 
in the prior art and or obvious therefrom. It is 
therefore suggested that the applicant should draft 
a new independent claim with a view to adding these 
features thereto, bearing in mind that the features 
known in combination in Dl must be indicated in the 
first portion of this claim (PCT Rule 6.3(b)). 

Claims 10-13 are dependent on claim 9 and, as such, 
also meet the PCT requirements of novelty and 
inventive step. 
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comparing the phases thereof is not found in the 
prior art or obvious therefrom. 

Claims 2-7 are dependent on claim 1 and, as such, 
also meet the PCT requirements of novelty and 
inventive step. 



Claim_8. Di describes (figures 1 and 3; column 2, 
lines 28-35; column 3, lines 10-25; column 3, lines 
61-65; column 5, line 40 to column 6, line 27; 
references between parentheses relate to this 
document) an optical disc information reproducing 
apparatus in which the information stored on the 
disc is in the form of irregularities arranged along 
predetermined tracks (20) of the disc, said 
reproducing apparatus including a light source (1) 
for providing an incident light beam, first optical 
means (2, 3) for making said beam converge on a spot 
on the optical disc; second optical means (2, 3, 4) 
for splitting the beam exiting from said disc and 
resulting from the reflection or transmission of the 
incident beam on the disc; and a far field detection 
system consisting of a plurality of photocells (5a- 
5d) on the path of said exiting beam to detect said 
light beam; said reproducing apparatus also 
includes : 

- first combination means (8, 9) receiving the 
separate read signals of said photocells (5a-5d) for 
generating two read signals corresponding to two 
sub-systems of which the sensitivity functions in 
the disc plane are at two symmetrical angles to said 
direction of the scanned track 

- second phase comparison means (12) for comparing 
the phases of said read signals of the sub-systems 
and outputting a radial error signal (Sr) . 
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Additional comments : 



1. The term "the sensitivity functions in the disc 

plane form two symmetrical angles with the direction 
of the scanned track" used in claim 8 is obscure, 
since a function cannot form an angle to a 
direction. The subject matter of claim 8 is 
therefore vague and ambiguous, and leaves doubt as 
to the meaning of the technical features to which it 
refers. The subject matter of said claims is, 
therefore, not clearly defined (PCT Article 6) . The 
meaning of the term for which the present objection 
is formulated is considered for the purposes of the 
present statement to be that the first sub- system 
has a first sensitivity function in the plane of the 
disc and said first sensitivity function has an axis 
of symmetry forming a first angle with the direction 
of the scanned track; 

the second sub-system has a second sensitivity 
function in the plane of the disc and said first 
sensitivity function has an axis of symmetry forming 
a second angle with the direction of the scanned 
track; 

the first angle being symmetrical to the second 
angle relative to the direction of the scanned 
track. 



2 . Claim 8 defines the following feature in a general 
way by indicating its function: "the sensitivity 
functions in the plane of the disc form two 
symmetrical angles with the direction of the scanned 
track". 

However, the description and the drawings (figure 1; 
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page 5 line 7 to page 6 line 27) give the impression 



predetermined manner, in this case due to the 
photocells being arranged diagonally (1 and 3, 2 and 
4 respectively) and does not suggest any other 
means. Therefore claim 8 is not based on the 
description as required by PCT Article 6. 

The expression "...substantially proportional (Ar) 
to the radial tracking" in claim 1 is obscure. 
Considering the original version of claim 1, the 
meaning of said term is considered to be 
"...substantially proportional to the radial 
tracking error (Ar)". 

Independent claim 1 had not been unequivocally 
drafted in two portions as required by PCT Rule 
6.3(b) (the expression "characterised in..." is used 
twice) , yet such a drafting would appear to be 
appropriate in this particular case, with a preamble 
containing the combination of features known from 
the prior art (Dl) (PCT Rule 6.3(b) (i) ) , and a 
characterising part containing the remaining 
features (PCT Rule 6.3(b) (ii)) . 

Contrary to the requirement of PCT Rule 5.1(a) (ii) , 
the relevant prior art disclosed in Dl has not been 
indicated in the description, nor has this document 
been cited. 



that this function can progress only in a 
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